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4 Planche ergonomique pour travaux

en position couchée

¢ Pour travailler au ras du sol en

confort et sécurité

¢ Avec cale-nuque rabattable

4 Revétement expansé vinyle non feu
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Planche SOLNA
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Planche ergonomique spécifiguement congue pour les travaux au sol en posi-
tion allongée.

Composée d’une structure bois multiplis Long 1150 x Larg.600 x Haut 100 mm,
garnissage mousses haute densité sans CFC, mousse HR de confort en finition.
Procédé longévité KHOL de double encollage du revétement expansé vinyle
non feu M2 de la gamme, avec évidement de I'ensemble de |la colonne verté-
brale Long 600 x Larg 80 mm.

Equipé d’un cale-nuque rabattable Larg 300 x Prof 160 x Haut 80 mm.

La structure est équipée de 4 roulettes @ 75 mm de tble d’acier formée et zin-
guée avec bande de roulement souple bandage caoutchouc thermoplastique
gris non tachant pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.

Colisage 01

l_Encombrement : Long 1150 x Larg 600 x Haut 100 mm Poids Net : 19.70 kg
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POUR ASSEOIR VOTRE DIFFERENCE

SIEGES KHOL



